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I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, o § wia d ¢ z a m, ze Projekt Budowlany
pn.:

»Przebudowa mostu JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciagu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk
wraz z drogami dojazdowymi”

(nazwa projektu budowlanego)

gmina Sierpc, powiat sierpecki, wojewddztwo mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)

Jednostka ewidencyjna: 142705_2 Sierpc-Gmina
Obreb 0021 Mieszczk: dz. ewid. nr: 90/2, 103

Obreb 0042 Zurawieniec: dz. ewid. nr: 13
Obreb 0024 Pawlowo: dz. ewid. nr: 40

(dane ewidencyjne dziatek)

11.2020r.
(data sporzadzenia projektu)

mostowa
(branza)

sporzadzony dla:

Powiatu Sierpeckiego

(nazwa inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kowieszko
nr upr. MAZ/0366/POOM/08

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Rybka
nr upr. PDK/0180/POOM/05

(podpis) (data)



II. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr ZDP.DT.1.262.5.2020 z dnia 27.03.2020 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudoweg mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciggu drogi powiatowej nr
3725W Pawlowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi, zawarta miedzy Zarzadem Drog Powiatowych w
Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kosciuszki 1a, dzialajacym w imieniu Powiatu Sierpeckiego (Inwestora) a firma Biuro
Projektow Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7 lok.6.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany, czgs¢ 2 - projekt przebudowy
mostu, dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciggu drogi powiatowej nr 3725W
Pawtowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”. Obiekt mostowy zlokalizowany jest w miejscowosci
Mieszczk, drogi dojazdowe zlokalizowane s w Zurawiencu i Pawlowie, na terenie gminy Sierpc, powiat sierpecki,
wojewodztwo mazowieckie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, stanowig podstawe do wydania
przez Starost¢ Sierpeckiego pozwolenia na budowe. Projekt zagospodarowania terenu znajduje si¢ w Tomie 1
Projektu Budowlanego.

Projekt swoim zakresem obejmuje roboty konieczne do realizacji inwestycji, ktore zostaty wymienione ponizej w
kolejnosci ich wykonania:

e rozbidrke mostu istniejacego,
e budowg projektowanego mostu drogowego,

e odcinkowe zabezpieczenie koryta rzeki Skrwy Prawej w bezposrednim sgsiedztwie budowanego mostu.
1.4. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[4]. IBDiM ,,Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych”

[5]. Mieczystaw Kosecki ,,Statyka ustrojow palowych. Zasady obliczania metoda uogélniong”

[6]. Katalog ,,Zespolone mosty plytowe z belek strunobetonowych”, Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.
Warszawa, 2004.

[7]. Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

[8]. Ogodlne specyfikacje techniczne.

[9]. Ustalenia z administratorem drogi.

[10]. Inwentaryzacja i pomiary uzupehiajace wiasne.



2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1. Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu

Most przez rzeke Skrwe Prawa jest usytuowany w ciggu drogi powiatowej nr 3725W w m. Mieszczk. W poblizu
mostu droga powiatowa nr 3725W przebiega w terenie rolniczym. Droga powiatowa nr 3725W jest drogg klasy L.
Szerokos¢ istniejacej drogi jest zmienna i wynosi okoto 4,00m — 5,50m. Odwodnienie drogi jest zapewnione przez
powierzchniowy splyw wody z nasypu drogowego na teren zielony przydrozny, z ktoérego woda splywa
bezposrednio do rzeki Skrwy Prawej. Ze wzglgdu na zty stan techniczny istniejagcego mostu jest on przeznaczony
do rozbiorki. W sgsiedztwie istniejacego mostu przebiega wodociag oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna
niskiego napigcia.

2.2. Charakterystyka rozwigzania projektowego

W miejscu istniejacego mostu zaprojektowano nowy obiekt mostowy spetniajagcy wymogi aktualnych przepisow i
norm. Na czas budowy nowego mostu ruch bedzie si¢ odbywat wyznaczonymi objazdami. Projektowany most
przeprowadzat bedzie przez rzeke Skrwe Prawg droge powiatowg nr 3725W. Ustrdj niosacy mostu zaprojektowano
z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan NG-12 o dtugosci 12,0 m, zespolonych z zelbetowa ptyta
pomostu. Szerokos¢ uzytkowa obiektu stanowic¢ beda 2 pasy ruchu o tacznej szerokosci 6,00 m, oraz jednostronny
chodnik dla obstugi obiektu o szerokosci 1,50 m. Ruch na obiekcie zabezpieczony bedzie obustronnymi
barieroporeczami stalowymi.

2.3.  Podstawowe parametry projektowanego mostu drogowego

Obiekt mostowy po przebudowie bedzie posiadat nastepujace wymiary i parametry techniczne:

- dlugos¢ calkowita mostu (wraz ze skrzydtami przyczotkow) — 19,50 m;

- $wiatto mostu —10,30 m;

- szeroko$¢ catkowita - 9,45 m;

- szerokos$ci uzytkowe:
*  jezdnia —2x3,00m= 6,00 m;
= chodnik dla obstugi lewostronny - 1,50 m;
=  opaska prawostronna —-0,75 m;

- kat skrzyzowania osi podtuznej mostu z osig rzeki  ~ 90,0°;

- spadki poprzeczne:
* na jezdni daszkowy 2,0%;
= na zabudowie chodnikowe;j 3,0 - 4,0%;

2.4. Klasa obcigienia
Most drogowy zaprojektowany zostat na klas¢ obcigzenia ruchomego wg modelu LM1 klasy II wg PN-EN 1991-2.
2.5. Skrajnia pionowa i swiatlo mostow

Wyniesienie spodu konstrukcji w przecigciu z teoretyczng osig rzeki, nad poziom miarodajnej wody wysokie;j tj.
101,09 m n.p.m. wynosi 0,47 m. Spo6d konstrukcji mostu zaprojektowano na rzgdnej wysokosciowej rownej 101,56
m n.p.m. Zaprojektowane $wiattlo poziome mostu o szerokosci 10,3 m jest wystarczajace dla przeplywu
miarodajnej wody wysokiej o prawdopodobienstwie wystapienia Q = 1,0% (W.W. 101,09 m n.p.m).

2.6. Wycigg 7 dokumentacji geotechnicznej

2.6.1 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

W terenie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego mostu w miejscowosci Mieszczk, pod powierzchnig terenu
znajduje si¢ warstwa nasypow budowlanych i niekontrolowanych o migzszosci od 2,4 m do 3,2 m. Nasypy
budowlane i niekontrolowane sg zbudowane z gruzu, piasku $redniego, zwiru, przemieszane z okruchami cegiet i
cze$ci organicznych. Ponizej znajdujg si¢ grunty organiczne w postaci torfow i namutow o migzszosci okoto 2,0 m,



tj. do glebokosci od 4,9m do 5,7m p.p.t. Glgbiej znajduja si¢ grunty no$ne w postaci piaskow srednich, drobnych i
pospotek. Zwierciadto wod gruntowych ustabilizowat si¢ na glgbokosci 2,0 m p.p.t. Istniejace podloze gruntowe
terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. Projektowang inwestycj¢ zaliczono do II kategorii
geotechniczne;j.

3. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH ISTNIEJACEGO MOSTU
3.1. Etapowanie robét rozbiorkowych

3.1.1 Etap 0— Przygotowanie obiektu do rozbiorki

Przed przystapieniem do rozbiorki obiektu Wykonawca robot przedstawi do akceptacji projekty:
- projekt technologiczny rozbiorki obiektu,
- uzgodnienie z zarzadca rzeki dot. prowadzenia robodt rozbidrkowych w obrebie rzeki,
- harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie wykonywane roboty rozbioérkowe.

Przed przystapieniem do rozbiorki przedmiotowego obiektu, nalezy zabezpieczy¢ rzeke przed zatamowaniem oraz
zanieczyszczeniem. W tym celu proponuje si¢ nastgpujace rozwigzania.

Wykonawca wykona rusztowanie nad rzekg przy nastgpujacych zatozeniach:
- konstrukcja rusztowania bedzie przenosi¢ wszystkie obcigzenia mogace wystapi¢ podczas wyburzen
obiektu (spadajacy materiat, maszyny budowlane, wezbranie wody w rzece itp.),

- rusztowanie bgdzie chroni¢ rzekg przed zanieczyszczeniami,

- rusztowanie bgdzie zaprojektowane z czgsci umozliwiajacych jego montaz pod istniejagcym obiektem,

- rusztowanie nie bedzie ogranicza¢ w sposob nie dopuszczalny przeptywu wody w rzece.
W pierwszej kolejno$ci nalezy zdemontowa¢ balustrady oraz usunaé nawierzchnig. Stupki balustrad nalezy odciaé
przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego. Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego nalezy sfrezowac.

UWAGA: Przed przystgpieniem do dalszych prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne prace
deinstalacyjne 1 zabezpieczajace uzbrojenie terenu. Nalezy rowniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu wykrycia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

3.1.2 Etap 1 — Rozbidrka ustroju niosgcego obiektu mostowego

Po wykonaniu rozbiorki drewnianego pomostu nalezy zdemontowaé stalowe dzwigary ustroju niosacego za
pomocg dzwigoéw oraz dostosowanych do gabarytow dzwigaréw pojazdow transportowych.

3.1.3 Etap 2 — Odkopanie oraz rozbiorka przyczotkow obiektu

Prace ziemne mozna prowadzi¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Rozbiodrke przyczotkow mozna wykonad
tradycyjnie stosujac mloty wyburzeniowe lub dowolng zaakceptowana przez Inwestora metoda specjalistyczng.

3.1.4 Etap 3 — Rozbiorka fundamentow obiektu

Rozbiorke fundamentow mozna wykonaé tradycyjnie stosujac mioty wyburzeniowe lub dowolng zaakceptowana
przez Inwestora metodg specjalistyczng. W trakcie rozkuwania konstrukcji obiektu nalezy dbaé¢ o swobode
przeptywu wody na biezaco usuwajac odtamki betonu z koryta rzeki. Materiaty, gruz i urobek pochodzacy z
rozbiorki nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach. Po wykonaniu rozbiérki teren wokot obiektu oraz
dno rzeki nalezy uporzadkowac oraz oczyscic.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE PROJ. MOSTU
4.1. Opis ogolny mostu

Most zaprojektowano o schemacie statycznym ramy jednoprzestowej o rozpigtosci teoretycznej 11,5 m. Podpory
(przyczoitki) zaprojektowano w formie $cian zelbetowych posadowionych na palach fundamentowych, natomiast
ustrdj niosacy w postaci plyty ztozonej z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan NG-12,
zespolonych z zelbetowa ptyta pomostu. Grubo$¢ calkowita tak uformowanej ptyty pomostu wynosi 75 cm.
Zabudowe¢ chodnikow zaprojektowano jako zelbetowa a deski gzymsowe w formie prefabrykatow z
polimerobetonu.



4.2. Funkcja mostu

Podstawowa funkcja mostu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nr 3725W nad przeszkoda wodna, ktorg jest
koryto rzeki Skrwy Prawej. Ponadto obiekt spelnia funkcje budowli wodnej i jego zadaniem jest przepuszczenie w
sposob bezpieczny wysokich wod powodziowych o prawdopodobienstwie przeptywu Q = 1,0%. W tym celu obiekt
mostowy posiada $wiatto poziome réwne 10,3 m oraz spod konstrukcji wyniesiony o 0,47 m ponad poziom wody
wysokiej okreslonej na poziomie 101,09 m n. p. m.

4.3. Forma architektoniczna

Projektowany most jest nieznacznie wyniesiony ponad poziom terenu otaczajacego (okoto 2,0 m) a zatem nie jest
elementem w znaczacy sposob oddziatywujacym na ksztattowanie krajobrazu. Konstrukcja mostu widoczna bedzie
tylko z poziomu brzegéw rzeki oraz z poziomu drogi. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz sposob
wykonczenia mostu mozna uzna¢ za typowe dla tego rodzaju obiektow.

4.4. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu zostanie okre$lona na etapie realizacji obiektu w uzgodnieniu z inwestorem.
4.5. Uzasadnienie przyjetego rozwiqzania

Zastosowanie prefabrykatow strunobetonowych umozliwi wykonanie ustroju niosacego mostu nad rzeka bez
rusztowan. Monolityczne zwigzanie prefabrykatow poprzez zabetonowanie przestrzeni mi¢dzy i nad belkami
utworzy jednolita ptyte. Konstrukcja ramowa mostu powoduje brak koniecznosci stosowania fozysk mostowych.
Takie rozwigzania konstrukcyjne zapewniajg wymagang trwalo$§¢ mostu oraz niskie koszty eksploatacji obiektu
mostowego.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PROJ. MOSTU

5.1. Materialy

Dla projektowanego mostu proponuje si¢ nastgpujace materiaty:

BETON:

C35/45— prefabrykaty,

C30/37- ptyta pomostu, podpory, kapy chodnikowe, plyty przejsciowe, tawy fundamentowe,
C12/15 - beton wyréwnawczy, ,,korek” uszczelniajacy.

STAL SPREZAJACA:
Klasa 11, odmiana 1 (R,;,=1471 MPa) — liny sprezajace w prefabrykatach strunobetonowych,

STAL KONSTRUKCYJNA:
S$235 — grodzice stalowe, inne elementy stalowe;

STAL ZBROJENIOWA:

Nalezy zastosowac¢ stal zbrojeniowa o nastepujacych parametrach:
- ciggliwos¢ A,

- plastyczno$¢ >2,5%

- fyk 500 MPa

5.2. Schemat statyczny

Schemat statyczny mostu to ramownica z utwierdzeniem ustroju niosgcego w S$cianach przyczotkow i
utwierdzeniem $cian podpoér w gruncie poprzez pale fundamentowe.



5.3. Posadowienie obiektu

Zaprojektowano posadowienie obiektu na zelbetowych palach fundamentowych wierconych o przekroju okragtym,
$rednicy 1,00 m. Lacznie pod przyczotkami przewiduje si¢ 8 pali fundamentowych (po 4 pale dla kazdej podpory)
o dlugosciach 11,0 m.

5.4. Przyczotki

Zwienczeniem pali fundamentowych jest oczep palowy o dlugosci 9,20 m i prostokatnym przekroju poprzecznym
1,90 m x 1,0 m. Oczep palowy (tawe fundamentowg) nalezy wykona¢ w ostonie $cianek szczelnych. Korpus
obydwu przyczotkow tworzy zelbetowa $ciana oporowa grubosci 1,2 m oraz skrzydta o grubosci §ciany 0,50 m.
Projekt przewiduje, ze gorna czgs¢ przyczotkoOw zostanie zabetonowana razem z plyta pomostu tworzac ustroj
no$ny o schemacie statycznym ramy.

5.5. Ustrdj niosgcy

Ustrdj nosny mostu tworzy 10 belek strunobetonowych typu Kujan NG-12. Belki wraz z wypelieniem przestrzeni
pomigdzy i nad belkami betonem tworza po zwiazaniu ptyte pomostu o grubosci 0,75 m. Szerokos¢ ptyty pomostu
wynosi 8,80 m. Plyta pomostu uksztattowana jest poprzecznie i podluznie zgodnie ze spadkami jezdni na
dojazdach. Spadek podtuzny wynosi 0,7%. Spadki poprzeczne przyjeto daszkowy 2% pod jezdnig, oraz 3,0% -
4,0% pod zabudowa chodnikowsa.

5.6. Zabudowa chodnikowa

Zabudowa chodnikowa wykonywana bedzie ,,na mokro” z betonu zbrojonego. Szerokos$¢ catkowita zabudowy
chodnikowej lewostronnej na moscie (lacznie z kraweznikiem i deska gzymsowa) wynosi 2,10 m, natomiast
prawostronnej 1,35m. Grubo$¢ zabudowy wynosi okoto 23 cm, pochylenie poprzeczne chodnika lewostronnego
wynosi 3,0%, natomiast pochylenie poprzeczne opaski prawostronnej wynosi 4,0% . Gzymsy zaprojektowano z
polimerobetonowych elementow prefabrykowanych o grubosci 4cm i wysokosci 70cm zamocowanych w betonie
zabudowy. W trakcie ukfadania zbrojenia zabudoéw nalezy osadzi¢ goérne elementy kotew talerzowych taczacych
zabudowy z ptyta. W zbrojeniu zabuddéw nalezy osadzi¢ zakotwienia dla barieroporgczy mostowych.

5.7. Plyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierownosci nawierzchni wynikajacych z réznicy osiadan na styku
obiektu z nasypem drogowym oraz dla zapewnienia zlagodzenia zmiany sztywnos$ci miedzy podbudowa
nawierzchni na nasypie i na konstrukcji mostu, zaprojektowano pod jezdnig zelbetowe plyty przejSciowe
wykonywane ,,na mokro”. Plyty znajduja si¢ po obydwu stronach mostu, oparte sa z jednej strony na wspornikach
uksztattowanych w $cianach przyczotkow a z drugiej na nasypie. Dhugos¢ plyt przejsciowych wynosi 4,00 m,
grubos¢ 0,30 m. Spadek poprzeczny ptyt jest rownolegly do spadku nawierzchni na jezdni. Spadek podiuzny ptyt
przejsciowych wynosi 10%.

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA MOSTU

6.1. Izolacja
6.1.1 Izolacja plyty pomostu

Izolacja ptyty pomostu zaprojektowana jest z termozgrzewalnej papy asfaltowej modyfikowanej o grubo$ci min. 5
mm uktadanej na catej szerokosci ptyty pomostu. W sktad zestawu izolacyjnego wchodza materiaty uzupehiajace
W postaci roztworu gruntujacego i materialu do uszczelnien i wykonczen. Wszystkie elementy izolacji musza
pochodzi¢ z jednego systemu izolacyjnego, od jednego producenta. Przed rozpoczeciem ukladania izolacji nalezy
powierzchnie betonu uszorstni¢, oczyscic 1 odthusci¢. Arkusze papy nalezy uklada¢ wzdluz mostu, rozpoczynajac
od najnizszych punktow plyty, to znaczy od osi odwodnienia w jej najnizszym punkcie. W kierunku poprzecznym
kolejne arkusze nalezy uktadaé stosujgc zaklady o szerokosci minimum 10 cm. Nalezy réwniez bezwzglednie
stosowa¢ si¢ do reziméw wykonania izolacji podanych przez producenta, dotyczy to szczegdlnie warunkow
wilgotno$ci i temperatury jej uktadania.



6.1.2 [Izolacja powierzchni betonowych stykajqgcych si¢ 7 gruntem

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powlokows izolacjg bitumiczng
nanoszong na zimno. L.aczna grubos$¢ wszystkich nanoszonych warstw powinna wynosi¢ minimum 2.0 mm.

6.2. Odwodnienie

6.2.1 Odwodnienie izolacji plyty pomostu

Odprowadzenie wody z plyty pomostu odbywa si¢ poprzez system odwodnieniowy, ktory sklada sig¢ z
nastgpujacych elementow:

- spadki podtuzne i poprzeczne plyty pomostu

- saczki odwadniajace

- drenaze podluzne i poprzeczne izolacji

W profilu podluznym niweleta jezdni na moscie uksztattowana jest w spadku podtuznym réwnym i = 0,7%. W
przekroju poprzecznym wierzch ptyty pomostu pod jezdnig ma spadek daszkowy o nachyleniu i = 2% w kierunku
do osi odwodnienia. Pod zabudowa chodnikowg wierzch plyty uformowany jest w spadku przeciwnym o
nachyleniu i=3,0% oraz i= 4,0%.

W celu odprowadzenia wody zbierajacej si¢ na izolacji pomostu, zaprojektowano na moscie wzdhuz osi
odwodnienia i pod zabudowa chodnikéw dreny podtuzne i poprzeczne oraz saczki odwodnienia izolacji. Rozstaw
saczkow wynosi okolo 2,5 m. Dreny wykonane sg z geowldkniny. Dreny powinny by¢ na catej dlugosci
przyklejone do izolacji masa asfaltowg. Koncowki geowldkniny o dtugosci okoto 5 cm powinny by¢ wprowadzone
do saczkow.

Na drenach podluznych w osiach odwodnienia, na szerokosci 20 cm, nalezy utozy¢ warstwe drenujaca z grysu
bazaltowego 8/16 otoczonego kompozycja epoksydowa. Grubo$¢ tej warstwy powinna by¢ réwna grubosci
warstwy wigzacej nawierzchni z asfaltu twardolanego (5,5 cm).

6.2.2 Odwodnienie przyczotkow

Za plytami przejSciowymi projektuje si¢ pionowe warstwy filtracyjne przejmujace przesigkajace wody opadowe.
Warstwe filtracyjng nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego o odpowiedniej przepuszczalnosci, o szerokosci nie
mniejszej niz 0,50 m. Przesigkajaca woda z warstwy filtracyjnej zbierana jest za pomoca drenow o $rednicy & 113
mm, prowadzonych za plytami przejSciowymi. Z poza plyt przejSciowych woda wyprowadzona jest na zewnatrz
nasypow. W celu pelnej ochrony przyczotkéw przed szkodliwym dziataniem wody projektuje si¢ na $cianach
monolitycznych korpusu odwodnienie powierzchniowe w postaci folii kubetkowej z filtracyjng geowtokning
poliestrowg (od strony zasypki). Foli¢ kubetkowg nalezy uklada¢ na zakltad a szew dodatkowo przykry¢ folig
uszczelniajaca.

6.3. Kraweiniki

Zastosowano na obiekcie krawezniki kamienne (granitowe) o wymiarach w przekroju poprzecznym 20x20cm.
Krawezniki kotwione beda w zabudowie chodnikowej i utozone na kompozycie z kruszywa mineralnego
otoczonego zywicg epoksydowa. Krawezniki nalezy ustawia¢ z przerwa 3+4 mm wypelniong pod ci$nieniem
spoiwem trwale plastycznym. Szczeling pomigdzy kraweznikiem a betonem zabudowy gzymsowej nalezy
wypehic¢ kitem trwale plastycznym oraz przykry¢ tasma siatkowa z tkaniny technicznej i nakry¢ ja nawierzchnig
epoksydowo — poliuretanowa o grubo$ci min. 5 mm. Nawierzchnia na chodnikach powinna zachodzi¢ na
krawezniki o okoto Scm.

6.4. Deski gzymsowe

Oblicowanie boczne kap chodnikowych i plyty pomostu stanowig prefabrykowane polimerobetonowe deski
gzymsowe o wymiarach 0,99m x 0,70m x 0,04m. Prefabrykaty montuje si¢ z 1 cm przerwa dylatacyjng. Deski
gzymsowe oprocz wykonczenia bocznego stanowig roéwniez szalowanie zabudowy chodnikowej. Plaszczyzna
pionowa montowanych prefabrykatow musi by¢ réwna a linia gérna gzymsu odpowiadaé ksztaltowi niwelety
(niwelujac ewentualne niedoktadnosci wykonawcze). Szczeling pomigdzy deska gzymsowa a betonem kapy
chodnikowej nalezy przykry¢ tasmg uszczelniajacg i nakry¢ ja nawierzchnig epoksydowo — poliuretanowa o
grubosci min. 5 mm.
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6.5. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchni¢ jezdni na moscie zaprojektowano jako dwuwarstwowa o lacznej grubosci 9,5 cm. Dolna warstwa —
wigzaca, grubosci 5,5 cm, wykonana bedzie z asfaltu lanego modyfikowanego (tzw. asfalt twardolany) natomiast
warstwa gorna — $cieralna o grubosci 4 cm, wykonana bedzie z betonu asfaltowego.

Pomigdzy kraweznikiem a nawierzchnig na jezdni nalezy wykonaé elastyczne pofaczenie stosujgc bitumiczng
ta$mg uszczelniajacg. Tasmg nakleja si¢ na poziomie warstwy $cieralnej nawierzchni.

6.6. Nawierzchnia na zabudowie chodnikowej

Nawierzchni¢ na gornej powierzchni zabudowy chodnikowej zaprojektowano z odpornych na $cieranie preparatow
epoksydowo — poliuretanowych o grubosci min. 5 mm.

Nawierzchnia ta stanowi jednoczesnie izolacj¢ gornych powierzchni betonu zabudowy. Nawierzchni¢ uklada si¢ na
calej powierzchni kapy chodnikowej 1 na czesci gzymsu i kraweznika (na szerokos$ci 5 cm), przykrywajac tasmy
uszczelniajgce styki tych elementow.

6.7. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Z obydwu stron mostu projektuje si¢ mostowe barieroporgcze stalowe. Podstawy stupkoéw barieroporeczy
mocowane bgdg w betonie zabudowy chodnikowe;.

6.8. Uksztaltowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych

Stozki obsypania przyczotkow majg pochylenie 1:1,5. Projekt przewiduje umocnienie stozkow nasypow
przyobiektowych kostka betonowa na podbudowie z betonu C12/15.

Zasypanie przyczotkow i $cian oporowych nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych (piaski srednie lub grube) o
parametrach:

- cigzar objetosciowy v ~ 18,0 kN/m3
- kat tarcia wewngtrznego g =32°
- wskaznik zaggszczenia Is = 1,03

6.9. Schody dla obstugi na skarpach

Przy podporze nr 2 po poinocnej stronie mostu przewiduje si¢ schody skarpowe dla obstugi obiektu. Beda to
schody betonowe z elementow prefabrykowanych o szerokosci 0,80m i stopniach o wymiarach 18 x 27 cm. Stopnie
osadzone sg w nasypie na tawie zwirowej i obramowane obustronnie obrzezami betonowymi. Schody begda réwniez
wyposazone w jednostronne balustrady stalowe usytuowane po prawej stronie ,,schodzacego ze schodow”.

6.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu

Projekt przewiduje potozenie powtok ochronnych zwyklych o zdolnosci przenoszenia zarysowan do 0,3mm na
wszystkich odstonigtych elementach konstrukcji zelbetowej oraz powlok ochronnych sztywnych na
prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu Kujan NG-12.

6.11. Znaki pomiarowe

W celu monitorowania przemieszczen podczas budowy i eksploatacji obiektu mostowego projektuje si¢ cztery
znaki pomiarowe na kazdej $cianie czolowej konstrukcji (2 x 4 = 8 znakdéw). Dodatkowo jeden staly znak
wysokosciowy (reper) nalezy wykona¢ w niewielkiej odleglosci poza obiektem.

Znaki wysoko$ciowe nalezy wykona¢ w postaci kotkow wstrzeliwanych lub elementéw stalowych osadzonych w
betonie. Muszag by¢ wykonane z materialu dobrze zabezpieczonego antykorozyjnie (przynajmniej przez
cynkowanie i malowanie) lub ze stali nierdzewnej. Znaki powinny by¢ powiazane ze stalymi znakami
wysokosciowymi. Staly znak wysokosciowy poza obiektem nalezy wykona¢ na niezaleznym fundamencie
betonowym i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem lub aktami wandalizmu. Na wykonanie reperu
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjna i uzyska¢ wymagane uzgodnienia.

Podczas budowy, nalezy sporzadzi¢ ,,pomiar stanu zero” wszystkich znakoéw pomiarowych. Nastepnie nalezy
dokonywa¢ pomiaréw przed i po nakladaniu na konstrukcje kolejnych obcigzen. W przypadku przemieszczen
przekraczajacych dopuszczalne wartosci nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym nadzor inwestorski i inne
przewidziane prawem organa kontroli.
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6.12. Wycinkowe umocnienie koryta rzeki

Ze wzgledu na budowe nowego mostu konieczne jest wykonanie odcinkowego umocnienia koryta rzeki Skrwy
Prawej. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano umocnienie rzeki Skrwy Prawej na odcinku okoto
2m ponizej projektowanej konstrukcji mostu, pod konstrukcja projektowanego mostu, oraz okoto 2m powyzej
mostu. Laczna dlugos¢ umocnien to okoto 13,0 m. Nie projektuje si¢ zmiany rzednej dna rzeki, projektowane
umocnienia wykonane zostang w dostosowaniu do istniejacej niwelety dna. Skarpy rzeki projektuje si¢ umocnic
materacami siatkowo-kamiennymi gr. 23 cm na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 10cm uktadanej na geowtokninie.
Dno rzeki nalezy umocni¢ narzutem kamiennym $r. 10-15 cm o grubosci 30 cm. Na poczatku i koncu ubezpieczen
oraz opornik u podndza skarp rzeki nalezy wykonac¢ jako palisad¢ drewniang z kotkow ¢10+12 cm o dlugosci 150
cm.

7. WYTYCZNE ORGANIZACJI I TECHNOLOGII WYKONYWANIA OBIEKTU

7.1. Zalecenia ogdlne

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm, przepisow i dobrze pojetej ,,sztuki
inzynierskiej”. Betonowania konstrukcji nalezy prowadzi¢ w warunkach okre§lonych normowo.

7.2. Prace przewidziane podczas budowy mostu

Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbiorka istniejacego mostu.

Wytyczenie projektowanego mostu.

Zdjecie humusu.

Zabezpieczenie wykopu fundamentowego przez wciskane grodzice stalowe. Z uwagi na sgsiedztwo
istniejacego budynku starego miynu, nalezy zagtebi¢ grodzice stalowe metoda wciskania, monitorujac stan
konstrukcji starego mtynu podczas budowy mostu.

5. Wykonanie wykopow w grodzicach wraz z odwodnieniem.

6. Wykonanie zelbetowych pali wierconych.

7. Wykonanie oczepoéw palowych (faw fundamentowych).
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Wykonanie podp6r mostu.
Montaz belek prefabrykowanych typu Kujan ,,NG-12" na podporach na warstwie wyr6wnawczej z
zaprawy epoksydowe;j.
10. Wykonanie zespalajacej zelbetowej ptyty pomostu.
11. Wykonanie izolacji.
12. Wykonanie zasypek za podporami.
13. Wykonanie plyt przejsciowych.
14. Montaz kap chodnikowych, desek gzymsowych, kraweznikow, barieroporeczy.
15. Wykonanie nasypow za przyczotkiem i uformowanie stozkoéw przyobiektowych.
16. Wykonanie umocnien stozkéw nasypu i schodow skarpowych.
17. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw na moscie i dojazdach do niego.
18. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.
19. Wykonanie odcinkowego umocnienia rzeki.
20. Wykonanie punktéw pomiarowych wraz z geodezyjnymi pomiarami i operatami.
21. Uporzadkowanie terenu.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Z drogi w obrgbie mostu woda opadowa odprowadzana bgdzie za pomoca $ciekéw skarpowych na teren zielony
przylegajacy do rzeki. Po zakonczeniu budowy teren inwestycji zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego. Wplyw projektowanego obiektu na $rodowisko zostat okreslony w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
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9. UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA

9.1. Bezpieczenstwo podczas budowy obiektu

Za bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi posiadaé
kwalifikacje zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Przed rozpoczgciem robot, Kierownik Budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike inwestycji
1 warunki prowadzenia robot na kazdym stanowisku pracy. Plan ten powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:
a) Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggow komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
b) Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji:
c) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapic¢ podczas realizacji:
prace na wysoko$ciach powyzej 5,0 m,
roboty z uzyciem dzwigéw 1 innych urzadzen mechanicznych oraz srodkow transportowych,
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu,
roboty wykonywane w sgsiedztwie drog ruchu kotowego, drog technologicznych.
d) Informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie,
e) Informacje o instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do wykonania robot szczegdlnie
niebezpiecznych zawierajace:
e okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e okreslenie srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e okre§lenie  zasad  bezpo$redniego  nadzoru nad  niebezpiecznymi  robotami, wraz
Z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,
okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiatdw na terenie budowy,
o wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z warunkéw wykonywania robot budowlanych,
e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
f) Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych
i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé bedzie sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robot zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

9.2. Bezpieczenstwo podczas eksploatacji obiektu

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidlowo wykonany obiekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa.
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10. UWAGI KONCOWE

L.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i rozbiorkowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miegjscach
posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejagcych 1 niezinwentaryzowanych przewodow
instalacyjnych. Przekopy wykonywac¢ nalezy recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku natrafienia w czasie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwaé roboty, zabezpieczyC teren i zawiadomié Inspektora Nadzoru i wilasciciela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

Prace w obrebie przewoddw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikoéw. Wszystkie
przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Prace w poblizu istniejagcych urzadzen obcych
nalezy wykonywac¢ ostroznie. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzen Wykonawca pokryje na swoj
wilasny koszt naprawy tych urzadzen.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ochrong wod i gleby przed skazeniem.

Po zakonczeniu budowy mostu, teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

11. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNYCH

11.1. Normy, przepisy i normatywy

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami:

—  PN-EN 1990 ,,Podstawy projektowania konstrukcji”,

—  PN-EN 1991-1 ,,0ddziatywania na konstrukcje¢ , Czes¢ 1: Oddziatywania ogodlne, Cig¢zar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”,

—  PN-EN 1991-2 ,,0ddzialywania na konstrukcje, Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow”,

11.2. Zestawienie obcigZen

Wspotczynniki obliczeniowe
Nr Przypfadgk Wartosc¢ poTeeyR Uwagi
obcigzenia
min max
Cigzar wlasny

1 konstrukcji qQv="27 kN/ m’ 1,0 1,35

zelbetowej

Cigzar

2 nawierzchni qw= 23 kN/ m’ 1,0 1,5

bitumicznej
3 Cigzar zasypki Q= 18 KN/ 0’ 1.0 1,5

gruntowe]
4 Osiadania podpor A,=1,0cm 0,0 1,5
5 Zmiany T¢=10°C, T,=-38°C, T,=+32°C 0.0 15

temperatury T=-11°C - skurcz betonu ' i

Obcigzenie _ 2
6 ttumem pieszych 9= 5 kN/'m 0,0 L5

Wspotczynnik
L _ _ 2 dostosowawczy
7 Obcigzenie LM1 Qix=300kN q;x=9kN/m i 0.0 1,5 dla klasy I
klasy 1T Qix=200kN qx=2,5kN/m wynosi 1,00
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11.3. Wyniki wymiarowania konstrukcji ramowej mostu

Obliczenia przeprowadzono dla wycinka konstrukcji o schemacie ramy o szeroko$ci 2,6 m rownej rozstawowi pali
fundamentowych.

Warunek normowy Wartos¢ obliczona Uwagi

Przekroj przgstowy w potowie rozpigtoscei (strop ramy)

. . 220co 15 cm gora
Przyjete zbrojenie

Przekroj podporowy (naroze $ciany ramy)

. . 225 co 15 cm gora
Przyjete zbrojenie

Przekroj podporowy (§ciana ramy na wys. 0,5m od fund.)

. . 220 co 15 cm zewngtrznie
Przyjete zbrojenie ;
220 co 15 cm wewngtrznie

11.4. Obliczenia posadowienia posredniego na palach fundamentowych

" Nosnosé Obliczona Uwagi
! Srednica DHugosci obliczeniowa ekstremalna sita
podpory
pala Wpalu
[m] [m] [kN] [kN]
d=1,0m 11,0 1637.,2 1520,0
2 d=1,0m 11,0 1637,2 1520,0
1. CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny (zamieszczony w PZT — Tom I)
1. Inwentaryzacja istniejagcego mostu
2. Rzut z goéry projektowanego mostu
3. Rysunki ogdlne projektowanego mostu
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