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I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr ZDP.DT.1.262.5.2020 z dnia 27.03.2020 r. na
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w
ciagu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi, zawarta
miedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kosciuszki 1a, dziatajacym w
imieniu Powiatu Sierpeckiego (Inwestora) a firmg Biuro Projektow Drogowo-Mostowych Tomasz
Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7 lok.6.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
»Przebudowa mostu JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciagu drogi powiatowej nr 3725W Pawtowo -
Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”. Obiekt mostowy zlokalizowany jest w miejscowosci
Mieszczk, drogi dojazdowe zlokalizowane s3 w Zurawieficu i Pawlowie, na terenie gminy Sierpc,
powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno — budowlanym przebudowy ww.
mostu wraz z drogami dojazdowymi, stanowia podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

1.4. Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[4]. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Projektowanie.

[5]. Katalog Detali Mostowych GDDKIiA, opr. BPBDiM Transprojekt-Warszawa Sp. z o.0.,
Warszawa 2002r.

[6]. Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

[7]. Ogodlne specyfikacje techniczne.

[8]. Ustalenia z administratorem drogi.

[9]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajagce wlasne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania

Planowana przebudowa mostu przez rzeke Skrwe Prawa w ciagu drogi powiatowej nr 3725W w m.
Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi bedzie prowadzona w nastepujacej lokalizacji:

Lp. Obreb Nr dziatki Wtasciciel / Wiladajgcy

1 Mieszczk 90/2 Skarb Panstwa




Lp. Obreb Nr dziatki Wtasciciel / Wiladajgcy
2 Mieszczk 103 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
3 Zurawieniec 13 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
4 Pawtowo 40 Powiat sierpecki,
ul. Swietokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

2.2. Opis stanu istniejgcego, parametry techniczne

Planowane przedsigwzigcie tj. przebudowa mostu nad rzeka Skrwa Prawa jest usytuowana w ciagu
drogi powiatowej nr 3725W w miejscowosci Mieszczk. Most zlokalizowany jest w ciggu drogi
powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk na przecigciu drogi z rzekg Skrwg Prawg w miejscowosci
Mieszczk. Jest to most drogowy, jednoprzestowy. Konstrukcje mostu stanowig stalowe dzwigary, na
ktérych oparty jest pomost z elementdéw drewnianych. Podpory mostu stanowig betonowo — kamienne
przyczoiki, na ktorych oparty jest ustroj nosny mostu.

Obiekt mostowy posiada nastgpujgce parametry:

- dlugos¢ catkowita mostu - 9,30 m,

- szerokos¢ catkowita mostu - 6,70 m,

- nawierzchnia jezdni bitumiczna,

- brak urzadzen obcych podwieszonych do mostu.

Istniejacy obiekt mostowy jest przeznaczony do rozbiorki.
2.3. Zakres robot rozbiorkowych w ramach projektowanej przebudowy mostu

Zaprojektowano nastgpujace roboty rozbiorkowe zwigzane z projektowang przebudowa mostu:
1. Demontaz istniejgcych barier i balustrad stalowych na moscie oraz na dojazdach do mostu.
2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltowej na moscie oraz na dojazdach do mostu,
3. Rozbiodrka istniejgcego mostu przez rzeke Skrwe Prawg wraz z podporami i wyposazeniem.

2.4. Badania geotechniczne

2.4.1 Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

W terenie w bezposrednim sasiedztwie projektowanego mostu w miejscowosci Mieszczk, pod
powierzchnig terenu znajduje si¢ warstwa nasypow budowlanych i niekontrolowanych o migzszosci
od 2,4 m do 3,2 m. Nasypy budowlane i niekontrolowane sa zbudowane z gruzu, piasku sredniego,
zwiru, przemieszane z okruchami cegiel i czgéci organicznych. Ponizej znajduja si¢ grunty organiczne
w postaci torfow i namutdow o miazszosci okoto 2,0 m, tj. do glebokosci od 4,9m do 5,7m p.p.t.
Glebiej znajdujg si¢ grunty nosne w postaci piaskéw srednich, drobnych i pospotek. Zwierciadto wod
gruntowych ustabilizowat si¢ na glgbokosci 2,0 m p.p.t. W terenie projektowanych drog dojazdowych
w miejscowosci Pawlowo stwierdzono wystgpowanie bruku i piaskéw do glebokosci okoto 0,3m p.p.t.
Ponizej do glebokosci 3,0 m p.p.t wystepuja gliny piaszczyste przewarstwione gling piaszczysta
zwiezlg 1 domieszka zwiru. Grunty te zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej G3 i G4. Istniejace
podtoze gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. Projektowang
inwestycje zaliczono do II kategorii geotechniczne;.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Parametry projektowanych rozwigzan przebudowy mostu

3.1.1 Charakterystyka rozwiqgzania projektowego

W miejscu istniejacego mostu zaprojektowano nowy obiekt mostowy spelniajacy wymogi aktualnych
przepisow i norm. Na czas budowy nowego mostu ruch bedzie si¢ odbywal wyznaczonymi objazdami.
Projektowany most przeprowadzatl bedzie przez rzek¢ Skrwe Prawa droge powiatowa nr 3725W.
Ustrdj no$ny mostu zaprojektowano z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu Kujan NG-12
o dlugosci 12,0 m, zespolonych z zelbetowa ptyta pomostu. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu stanowic
beda 2 pasy ruchu o lacznej szerokosci 6,00 m, oraz jednostronny chodnik dla obstugi obiektu o
szerokos$ci 1,50 m. Ruch na obiekcie zabezpieczony bedzie barieroporgczami stalowymi.

3.1.2 Podstawowe parametry projektowanego mostu

Obiekt mostowy po przebudowie bedzie posiadat nastgpujace wymiary i parametry techniczne:

- dlugos¢ calkowita mostu (wraz ze skrzydtami przyczotkow) — 19,50 m;

- $wiatto mostu —10,30 m;

- szeroko$¢ catkowita - 9,45 m;

- szerokos$ci uzytkowe:
*  jezdnia —2x3,00m=6,00 m;
= chodnik dla obstugi lewostronny - 1,50 m;
=  opaska prawostronna —-0,75 m;

- kat skrzyzowania osi podtuznej mostu z osig cieku — ~90,0°;

- spadki poprzeczne:
* na jezdni daszkowy — 2,0%;
» na zabudowie chodnikowej — 3,0% - 4,0%;

3.1.3 Skrajnia pionowa i swiatlo mostu

Woyniesienie spodu konstrukcji w przecigciu z teoretyczna osia rzeki, nad poziom miarodajnej wody
wysokiej (101,09 m n.p.m.) pod obiektem wynosi 0,47 m. Zaprojektowane $wiatto poziome mostu o
szerokosci 10,3 m jest wystarczajace obliczeniowo dla przeplywu miarodajnej wody wysokiej o
prawdopodobienstwie wystapienia Q=1,0%.

3.2. Analiza powiqzan przedmiotowego mostu z drogami publicznymi

Calos¢ inwestycji znajduje si¢ na terenie gminy Sierpc, w powiecie sierpeckim, w wojewoddztwie
mazowieckim. Zakresem inwestycji objeta jest rozbiorka i budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi o
dlugosci okoto 800 m. Droga powiatowa nr 3725W faczy miejscowosci Piastowo i Mieszczk z miastem
Sierpc. Przedmiotowy most zapewnia ruch pojazdow w ciaggu ww. drogi powiatowej przez rzeke Skrwe
Prawa.

3.3. Zmiany organizacji ruchu

Ze wzgledu na przebudowe mostu, na czas robot budowlanych ruch pojazdéw odbywajacy si¢ po
drodze powiatowej nr 3725W bedzie prowadzony objazdem zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas robot wg odrgbnego opracowania.

3.4. Zielen

Szata rodlinna w poblizu planowanej inwestycji to trawy oraz ros§linno$¢ pospolita. Przebudowa
przedmiotowego mostu bedzie wymagata wycinki krzewoéw oraz kilku drzew. Drzewa znajdujace si¢
w poblizu projektowanej przebudowy, ale nie kolidujace z przedmiotowsg inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi urazami mechanicznymi na etapie realizacji przedsiewzigcia.



3.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

W otoczeniu projektowanego mostu w ciagu drogi powiatowej wystepuje nastepujace uzbrojenie
terenu:

- wodociag,
- linia napowietrzna elektroenergetyczna.

3.6. Sieé wodociggowa

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym wodociagiem.

3.7. Siec elektroenergetyczna

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca napowietrzng linig elektroenergetyczna.
3.8. Projektowany kanal technologiczny

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe kanatu technologicznego. Projekt kanatu
technologicznego przedstawiono w czesSci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu oraz w
projekcie architektoniczno — budowlanym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROBOT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Wyszczegélnienie elementéw robot z obmiarem J.m. Powierzchnia
1. 2. ] 3. 4.
L. POWIERZCHNIA URZADZEN KOMUNIKACYJNYCH
PRZEBUDOWY MOSTU WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI
1. Nawierzchnia bitumiczna jezdni na mos$cie i drogach m’ 4550,0
dojazdowych
2. Nawierzchnia chodnika na moscie na bazie zywic m’ 50,0

epoksydowych na powierzchniach betonowych kap
chodnikowych mostu i na $cianach skrzydet przyczotkow

3. Nawierzchnia chodnikow w obrebie skrzydet oraz stozkow m’ 50,0
przyobiektowych z kostki bet.
Nawierzchnia zjazdow do posesji z kruszywa famanego m’ 400,0
5. Umocnienie poboczy z kruszywa lamanego m’ 1200,0
Umocnienie koryta rzeki Skrwy Prawej materacami siatkowo - m’ 150,0
kamiennymi
Ogdlem m’ 6400,0

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowe obiekty budowlane znajduja si¢ na terenie, dla ktérego nie jest ustanowiony miejscowy
plan zagospodarowania terenu.




Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong zabytkéw zgodnie z ustawg
z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W sgsiedztwie ww. inwestycji
znajduja si¢ obiekty wpisane do wojewodzkiej ewidencji zabytkow, sa to dom miynarza oraz budynek
gospodarczy murowany w Mieszczku. Warunki konserwatorskie dotyczace inwestycji zostaly
zamieszczone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kopi¢ decyzji nr 14/2020
wydanej przez Woéjta Gminy Sierpc dnia 20.11.2020 r. zawarto w niniejszym opracowaniu, w czesci
formalno — prawne;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowe obiekty budowlane nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja w zadnym wypadku nie oddzialuje negatywnie na istniejacy stan srodowiska
tj. nie zaktoca stosunkéw wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i
kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie stworzy rowniez zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji mieSci si¢ na dziatkach, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 1999 Nr 43 Poz. 430 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2001 Nr 62 Poz. 627 wraz z pdzniejszymi zmianami) i obejmuje dziatki ewidencyjne, na
ktoérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja tj. dziatki ewidencyjne nr 90/2, 103 w obrgbie
Mieszczk, dziatke ewidencyjng nr 13 w obregbie Zurawieniec oraz dziatke ewidencyjng nr 40 w
obrebie Pawlowo.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa do celow projektowych, skala 1:500
2. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500



I11. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1
2
3.
4
5

KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA LOKALIZACYJNA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O POZWOLENIU WODNOPRAWNYM

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

IV. INFORMACJA BIOZ



