DRENAZ POD KRAWEZNIKIEM
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Objasnienia:
1-lejek sqczka odwodnienia izolacji
o
2-sitko sqczka odwodnienia izolacji N
Rozstaw 60 75 |, 4x250=1000 75 60
3—przewdd odprowadzajgcy: rurka z polietylenu HDPE sqczkow
#63/5.8mm-potqczenie z lejkiem za pomocq Zzywicy epoksydowe]
4-grys bazaltowy 8/16 otoczony kompozycjq epoksydowgq
5-drenoz z geowtdkniny wzdtuz linii odwodnienia — konicéwki drenu 0$ drenazu
wprowadzone do lejka no gfgbokos¢é min. Scm podfuznego piyty
6-izolacjo przeciwwodna termozgrzewalna—grubosci 10mm - : . : :
7-mostowy kraweznik kamienny (utozony na grysie bazaltowym 8/16 otoczonym Py
kompozycjq epoksydowgq)
8- samoprzylepna bitumiczna tasma uszczelniojgca
9- warstwa wigzqca nawierzchni jezdni
10~ warstwa $cierolna nawierzehni jezdni Rozstaw 60 75 | 8x125=1000 | 75 k 60

drendw poprzecznych

OBIEKT : Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk
w ciggu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk

STADIUM: PW

wraz Z drogami dojazdowymi
INWESTOR : :Lo;vmslmh N BRANZA: MOSTOWA
09-200 Sierpe SKALA 1:50,1:10
Nazwa RY . 1
Schemat drenazu plyty pomostu 5.NR 19
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