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Nr | Sred Diugos¢ 2 .
oreta rednica H9OSE T elem. | ogdina [Tk 500 Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 912

Element:  Zabudowa chodnikowa Wykonaé 1 szt.

50 912 252 85 85 214,2

51 912 139 85 85 118,15

952 812 336 85 85 285,6

93 $12 214 85 85 181,9

54 @12 1314 56 56 735,84

Dtugos$¢ ogdlna wg $Srednic [m] 1536

Masa 1 m preta [kq] 0,888

Masa pretéw wg érednic [kq] 1363,97

Masa catkowita [kq] 1364

Beton: C30/37 V.= 11,5 m3

Stal zbroj: fyk=500 MPa G = 1364 kg

Otulina do zewnetrznych pretdw zbrojenia wynosi 3cm.
los¢ kotew talerzowych — 26 szt
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UWAGI

1. Wymiary pretéw podano po obwodzie zewnetrznym

2. Kotwy talerzowe osadzi¢ w zabudowie chodnika

3. Otulina zbrojenia zabudowy - 3cm

4. Kotwy barier zostanq dobrane przez Wykonawce w zaleznosci od przyjeteqo systemu barieroporeczy
5.0dgiecia i zagiecia pretdw nalezy wykona¢ przy uzyciu trzpieni,

ktorych srednica nie moze by¢ mniejsza:

do=48 dla #<10mm
do=5¢ dla 10 <g<20mm
do=78 dla 20 <¢<28mm
do=10g dla @>28mm

6. Prety mocujqce kotwe talerzowq w konstrukcji ustroju niosqcego mostu zostaty
uwzglednione w wykazie stali dla zabudowy chodnikowej.

7. Rozstow kotew barier nalezy dostosowaé do wybranego systemu barier.

8. Rury ostonowe projektowane w ramach kanafu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z rys. pn. "Przekroje kanatu technologicznego”, zamieszczonym w czesci drogowej
projektu wykonawczego.
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