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L. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep
1.1 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr ZDP.DT.1.262.5.2020 z dnia 27.03.2020 r. na
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w
ciagu drogi powiatowej nr 3725W Pawlowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi, zawarta
miedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kosciuszki 1a, dzialajacym w
imieniu Powiatu Sierpeckiego (Inwestora) a firmg Biuro Projektow Drogowo-Mostowych Tomasz
Kowieszko, 04-308 Warszawa, ul. Deby 3/7 lok.6.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, czg§¢ 1 - projekt przebudowy drogi
dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciggu drogi powiatowej nr
3725W Pawlowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”. Obiekt mostowy zlokalizowany jest w
miejscowosci Mieszczk, drogi dojazdowe zlokalizowane s3 w Zurawiencu i Pawlowie, na terenie
gminy Sierpc, powiat sierpecki, wojewodztwo mazowieckie.

1.3 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:

[1]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[4]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

[5]. Ogolne specyfikacje techniczne.

[6]. Ustalenia z administratorem drogi.

[7]. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajagce wlasne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Opis istniejgcego zagospodarowania terenu znajduje si¢ w projekcie budowlanym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu znajduje si¢ w projekcie budowlanym.
4. Konstrukcje nawierzchni

4.1. Konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3725W

Nawierzchnia jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3725W sklada si¢ z nastgpujacych warstw
konstrukcyjnych:

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S), gr. 4 cm

- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W), gr. 4 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5, gr. 15 cm
- Ulepszone podtoze, kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15cm



4.2. Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw do dzialek.

Nawierzchnia zjazdow do dziatek sktada si¢ z nastgpujacych warstw konstrukcyjnych:
- Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5, gr. 7 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5, gr. 15 cm

- Ulepszone podtoze, kruszywo stabilizowane cementem C3/4, gr. 15cm

Przedstawiong w projekcie zagospodarowania terenu lokalizacje zjazdéw nalezy doprecyzowac
indywidualnie w porozumieniu z wtascicielami posesji, na etapie realizacji robot.

4.3.Wykaz zjazdow

Tabela nr 1 Wykaz zjazdow

L.p. Lokalizacja Str. Szerokos¢ zjazdu Uwagi
L/P
1 2 3 4 5
Droga powiatowa nr 3725W Pawlowo - Mieszczk
1 0+952,61 L 4,0 m
2 0+975,63 P 4,0 m
3 1+010,76 L 4,0 m
4 1+083,66 P 4,0m
5 1+107,29 P 4,0 m
6 1+149,52 P 4,0 m
7 1+149,52 L 4,0 m
8 1+163,64 P 4,0 m
9 1+246,10 P 4,0 m
10 1+284,97 P 4,0 m
11 1+374,82 L 4,0 m
12 1+569,53 P 4,0 m
13 1+629,18 P 4,0 m
14 1+629,18 L 4,0 m

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdjag¢ humus. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy
zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, warstwami z nalezytym zaggszczeniem
poszczegblnych warstw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia wznoszone rOwnomiernie
na catej szerokosci nasypu. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — S — 02205:1998

Roboty ziemne wymagania i badania.
6. Zestawienie powierzchni robét
Zestawienie powierzchni robot znajduje si¢ w Tomie 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

7. Projektowany kanal technologiczny

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano kanal technologiczny (KTu) sktadajgcy si¢ z

modutu:



- jednej rury ostonowej (RO) HDPE 110/6,3
- trzech rur RS 40/3,7mm;
- wigzki mikrorur WMR o §r. 44mm + 7x12/10mm.

Kanal technologiczny zostat zaprojektowany w poboczu projektowanego do przebudowy odcinka
drogi. W miejscach skrzyzowan ze zjazdami bgdzie wykonane zabezpieczenie kanatu w postaci rury
przepustowej HDPE 125/7,1mm jako ostona rur §wiattowodowych RS 40/3,7mm i WMR. Co okoto
200m oraz na poczatkach 1 koncach projektowanych odcinkow kanatu technologicznego
zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2.

8. Organizacja ruchu
Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
9. Ochrona przeciwpozarowa

Jezdnia projektowanej infrastruktury drogowej spelnia wymogi i parametry techniczne dla ruchu
pojazdéw Strazy Pozarnej okreslone w przepisach.

10. Ochrona Srodowiska

Potencjalne zanieczyszczenie $rodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, wod 1 gleby bedace skutkiem ruchu samochodéw) pozostang bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego.
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