Widok z boku

(D g8 L

Dz=82
D0=80.5
Dw=79.5

=280

28x10

‘ nx2‘0 (skok spirali co 20cm)

poziom zbrojenia pala
o
o
. LT Yo . .
Nl poziom rozkucia pala
~ Te) P .
spod tawy fundamentowej
PO
B
~N rura
& ~ obsadowa
=
00O
N
p—
N
-
™ -1
| 1A
BHH =
Im=, ik
- B [S)
=
- .o
|—i c
o~ A fz m fz A 2
—
€ = 3
S = —
S : S
[ m O
(&) —1 ‘le
— ] .0
2 — e
= — % =
- w
K = S C) I
L u N
] o
N - o
| Y T
< <
o
o
B 1l v B
=
o
o
y
==h
SilRSO
— 3
o =i -
-ﬂTL
fg]

100 poziom stopy pala
A

(D 8e25 12

(3 8025 L3

Przekro] A—A
1:.25

8025 @co 3
i N\ ““‘
O W

Przekro]
1.25

rura
obsadowa

Mocowanie elementow dystansowych

wprowadzania

1.10
6 15,
-7 —
D D
: rura
bsad
%: /o sadowa
kierunek I
@
I
|
I

UWAGI:

(D np16 1=260cm () nx3812 L=41cm

@)S

of o
65

B—B

/estawienie materiafow dla 1 pala 100 Lp=11.0m

1. Prety o dfugosciach wiekszych niz handlowe fqczyé wg PN-91/S-10042.

W wykazie zbrojenia nie uwzgledniono dfugosdci pretéw na zakfady.
Zaktady pretéw nalezy lokalizowa¢ w dolnej strefie pala.

2. Rura obsadowa jest wyciqgana.

3. Spirole@’chzy(: z pretami  gfdownymi @ przez spawanie
w 20-30% punktdw przeciecia.

4. Do pierécienio@ spawaé wszystkie prety gtdwne @I@

5. W przypadku zastosowania rury obsadowej o innej grubosci,
wymiary pretédw zbrojeniowych nalezy dostosowaé do nowe|
grubosci rury obsadowej.

N | Senica | Dlucose Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogdina [m]
oret | e | MSC | 1 elem. | ogdino TGSk | siask | StsK [ fyk 500 | Uwog
[mm] [em] [szt] [szt] #8 #12 716 025
Element:  Pal 6100 Lp=11.0m
1 #8 L1=19515 1 1 195.15
2 825 L2=1195 8 8 95.6
3 825 L3=730 8 8 58.4
4 #16 260 n=5 5 13 rozstaw A=4
5 #12 41[ (n=5) 15 15 6.15
Dfugos¢ ogdina wg Srednic [m] 195.15 6.15 13.0 154.0
Masa 1 m preta [kq] 0.395 0.888 1.58 3.85
Masa pretdw wg $Srednic [kq] 77.1 5.5 20.6 592.9
Masa pretdow wg rodzajow stali  [kq] 103.2 593
Masa catkowita [kq] 696.2
Beton: C25/30 V. = 9.5 m3
Stal zbroj.:
St3SX G = 103.2 kg
fyk=500 MPa G = 393 kg
Razem G = 696.2 kg
OBIEKT : Przebudowa mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk .
w ciggu drogi powistowej nr 3725W Pawlowo - Mieszezk STADIUM: PW
wraz z drogami dojazdowymi
INWESTOR : Powiat Sierpecki BRANZA: MOSTOWA
ul. $wigtokrzyska 2a
09-200 Sierpe SKALA 1:10, 1:25, 1:50
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