
Szerokość zmienna

2% 2%

Istniejący chodnikNawierzchnia jezdniIstniejący chodnik

Warstwa ścieralna AC11S

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

-

A - A

km 0+019,80 - 0+207

1212

Szerokość zmienna

2% 2%

12

IstniejącychodnikNawierzchnia jezdni

B - B

km 0+207 - 0+789

0+848 - 1+419

2
%

100

Pobocze

Umocnione pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

Sprofilowane zagęszczone pobocze gruntowe

10 cm

-

Warstwa ścieralna AC11S

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

-

Szerokość zmienna

2% 2%

12

Istniejący chodnikNawierzchnia jezdni

C - C

km 0+789 - 0+848

2%

15150

Peron przystankowy

Warstwa ścieralna AC11S

Warstwa wiążąca AC16W

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mech. 0/63

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

4 cm

   4 cm

-

   10 cm

Warstwa ścieralna AC11S

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

-

250

Nawierzchnia zatoki autobusowej

2%

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

6 cm

   3 cm

-

   10 cm

   20 cm

Szerokość zmienna 150

2% 2%

2%

12

Projektowany chodnikNawierzchnia jezdni

D - D

km 1+419 - 1+708

2
%

100

Pobocze

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

6 cm

   3 cm

-

   10 cm

Warstwa ścieralna AC11S

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

-

Umocnione pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

Sprofilowane zagęszczone pobocze gruntowe

10 cm

-

15

E - E

km 1+708 - 1+942

2+344 - 2+412

3+326 - 3+433

3+946 - 4+503

Szerokość zmienna

2% 2%

12

IstniejącychodnikNawierzchnia jezdni

2
%

100

Pobocze

Umocnione pobocze z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

Sprofilowane zagęszczone pobocze gruntowe

10 cm

-

Warstwa ścieralna AC11S

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

-

F - F

km 1+942 - 2+344

3+433 - 3+946

15 Szerokość zmienna

2% 2%

12

IstniejącychodnikNawierzchnia jezdni

Warstwa ścieralna AC11S

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

-

Szerokość zmienna 150

2%

15

Projektowany chodnikNawierzchnia jezdni

G - G

km 2+788 - 3+215

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

6 cm

   3 cm

-

   10 cm

Projekt budowlano - wykonawczy
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Powiat Sierpecki

Województwo mazowieckie,
powiat sierpecki, gmina Zawidz,

miejscowości Zawisz Kościelny, Zawidz Mały, Żabowo, Osiek

Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W
Zawisz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)

1:50 3

Przekrój konstrukcyjny

Szczegół "A"

skala 1:25

Istniejący krawężnik drogowy

Masa asfaltowa grub. 2-3 cm

rozkładana  i zagęszczona ręcznie

Istniejący ściek przykrawężnikowy

Szczegół "A"

Szczegół "B"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "A"

Szczegół "B"

Szczegół "A"

Szczegół "B"

Szczegół "B"

Szczegół "B"

skala 1:25

Krawężnik drogowy

15x30x100 cm

Warstwa odcinająca z

piasku grub. 10 cm

Ława betonowa

beton C12/15 marka 140

Szczegół "C"

Szczegół "C"

Szczegół "C"

Szczegół "B"

Szczegół "C"

skala 1:25

Obrzeże betonowe

8x30x100 cm

Warstwa odcinająca z

piasku grub. 10 cm

Ława betonowa z oporem

beton C12/15 marka 140

Szczegół "D"

skala 1:25

Obrzeże betonowe

8x30x100 cm

Warstwa odcinająca z

piasku grub. 10 cm


