
Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC11W 50/70śr. 75 kg/m2

Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa
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Umocnione pobocze kruszywem łamanym

twardym 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

10 cm

-
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Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC11W 50/70śr. 75 kg/m2

Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa
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Umocnione pobocze kruszywem łamanym

twardym 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

10 cm
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B - B

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa wiążąca AC11W 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego twardego 0/31,5

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

4 cm

4 cm

10 cm

15 cm

-

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe
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Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

C - C

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowana zagęszczona istniejąca warstwa

odcinająca

6 cm

   3 cm

zmienna

-

2%

150

Szczegół "A"

skala 1:25

Opornik

12x25x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm
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Powiat sierpecki

Województwo mazowieckie,
powiat sierpecki, gmina SierpcZawidz,

miejscowości Ligówko, Malanowo Nowe, Malanowo Stare

Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo
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Przekrój konstrukcyjny

Szczegół "A"

Szczegół "B"

Szczegół "C"

Istniejący

krawężnik

Istniejące

obrzeże

Szczegół "B"

skala 1:25

Krawężnik drogowy

15x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Szczegół "C"

skala 1:25

Obrzeże betonowe

8x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm


