
5,00 1,001,00

Warstwa ścieralna AC16S 50/70

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jako

podbudowa

4 cm

   4 cm

-

2%2%

6
%

Umocnione pobocze kruszywem łamanym

twardym 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

10 cm

-

Przekrój A - A

Warstwa ścieralna AC16S 50/70

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa odcinająca z piasku

Grunt zasypowy układany w warstwach max.

30 cm zagęszczony do wskaźnika

zagęszczenia 0,98

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

5 cm

   7 cm

10 cm

20 cm

-

5,00 0,50 0,800,502,000,58

2%2%

2%

1

:

1

wg przekr.

poprz.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podsypka cementowo - piaskowa

Warstwa odcinająca z piasku

Grunt zasypowy układany w warstwach max.

30 cm zagęszczony do wskaźnika

zagęszczenia 0,98

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

6 cm

   3 cm

10 cm

-

wg przekr.

poprz.

Umocnienie skarpy

kamieniem polnym

na betonie

Ziemia urodzajna

grub. min. 10 cm

Ziemia urodzajna

grub. min. 10 cm

Balustrada drogowa

8
%

9,38

Przekrój A1 - A1

1,001,00 4,00

Warstwa ścieralna AC16S 50/70

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe o

Is≥0,98

4 cm

   4 cm

10 cm

20 cm

-

Umocnione pobocze kruszywem łamanym

twardym 0/31,5

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe

10 cm

-

2%2%

Przekrój C - C

Szczegół "A"

Projekant

sprawdzający:

Podpis:

inż. Mariusz Jabłoński

uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22/98 Wk

do projektowania bez ograniczeń w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Obiekt:

mgr inż. Marek Mikołajczak

uprawnienia budowlane nr KUP/0032/POOD/05

do projektowania bez ograniczeń w specjalnosci drogowej

Lokalizacja:

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

Projekant:

Data:Skala:Branża: Nr arkusza:

Podpis:

Biuro
projektowe:

Nazwa
arkusza:

Stadium
dokumentacji:

MOSTOWA

BRD

Mariusz Jabłoński

ul. Sosnowa 11

87-800 Włocławek

Powiat Sierpecki

Województwo mazowieckie,

powiat sierpecki, gmina Gozdowo, miejscowość Reczewo,

gmina Zawidz, miejscowości Gołocin, Gutowo Górki, Gutowo Stradzyno,

gmina Sierpc, miejscowości Kisielewo i Dziembakowo

Kompleksowa przebudowa mostów na terenie Powiatu

Sierpeckiego: nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr

3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz

JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W

Drobin - Lelice, wraz z drogami dojazdowymi

Droga Powiatowa nr 3751W, 6914W i 2995W

Projekt budowlano - wykonawczy

30.11.2015 r. 51:50

Przekroje poprzeczne

Szczegół "A"

skala 1:25

Krawężnik kamienny

15x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Ściek z kostki

brukowej granitowej


